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22 SEMANA DE COMPETICOES
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS

REGULAMENTO DO 5° CONCURSO

DOSAGEM - 2019/1

1 DISPOSICOES GERAIS

11

1.2

1.3

1.4

O Concurso DOSAGEM diz respeito a avaliacdo da resisténcia a compressdo de um
corpo de prova cilindrico moldado com concreto dosado pelos alunos dos cursos do
Instituto de Ciéncias Exatas do Centro Universitario Newton Paiva. O objetivo é
determinar, com exatid&o, a resisténcia de dosagem (f;) do corpo de prova na data de
rompimento. Serd uma das atividades previstas para a 22 Semana de Competicdes, a
realizar-se nos dias 28 a 30 de maio de 2019.

Este Regulamento estabelece os requisitos a serem atendidos para participacdo neste
Concurso, fornece as diretrizes para a preparacdo dos corpos de prova e define os
critérios de classificacdo, além de informar sobre a premiacdo oferecida as equipes
vencedoras.

O Concurso sera iniciado no dia 30/05/19 as 9:00, para equipes inscritas no turno da
Manha e as 19:00, para equipes inscritas no turno da Noite. Neste mesmo dia seréo
realizados o recebimento e o rompimento dos corpos de prova, bem como divulgacédo dos
resultados.

As etapas de avaliacdo descritas no item 7 deste Regulamento seréo realizadas na area
interna do Laboratério de Materiais de Construcdo Civil I, no Campus Buritis I, por
comissao julgadora designada pela Comisséo Organizadora do Concurso.

1.4.1 A comissdo Organizadora podera alterar o local de realizagdo do concurso se julgar

15

1.6

necessario.
A ordem de avaliacdo dos corpos de prova se dara por ordem de entrega dos mesmos na
data do concurso.
N&do caberd as equipes, qualquer tipo de recurso que questione a decisdo final da
Comisséo Julgadora.
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2 OBJETIVO

2.1

2.2

Este Concurso tem por objetivo testar a habilidade dos competidores através da prética, na
determinacdo com exatiddo, da resisténcia de dosagem (f) do corpo de prova na data de
rompimento.

O desafio proposto consiste em dosar e moldar um corpo de prova cilindrico, com concreto
convencional, produzido com insumos proprios ou fornecidos pelo Centro Universitario
Newton Paiva, com a capacidade de atingir a resisténcia informada antecipadamente, no
ato da inscricdo, através do ensaio de compressao, previsto neste Regulamento.

3 PARTICIPACAO

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

4
4.1

4.2
4.3

Para participar deste Concurso devem ser formadas equipes compostas por estudantes do
Curso de Engenharia Civil do Instituto de Ciéncias Exatas do Centro Universitario Newton
Paiva, desde que os alunos estejam regularmente matriculados no primeiro semestre letivo
de 2019.

As equipes devem ser formadas com, no minimo 3 e, no maximo 5 integrantes.
A equipe deve eleger um integrante para representa-la como capitéo.
E permitida a inscricdo de APENAS 1 CORPO DE PROVA por equipe.

N&o é permitida a participacédo de qualquer membro em mais de uma equipe.

INSCRICAO DAS EQUIPES

As inscricdes das equipes serao realizadas por meio exclusivamente virtual, através do link
postado no site e/ou outras redes de comunicacao da Newton.

O periodo de inscricdo sera de 29/04 a 19/05/2019.

Na inscricdo devera ser informado:
e Nome da equipe
e Nome completo e RA dos integrantes da equipe

e Nome do Capitdo da equipe

e E-mail do capitdo da equipe

e Curso

e Turma

e Turno

e Professor

e Valor da resisténcia de dosagem (f;).
e Data da moldagem do corpo de prova



4.4
4.5

4.6

4.7
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A confirmacdo da inscricdo se dara por aviso na tela e/ou mensagem via e-mail.
Inscri¢gdes realizadas fora do prazo determinado em 4.2 ndo seréo aceitas, mesmo com
aviso de inscrigdo realizada com sucesso. Nenhum recurso cabera a esta situagéo.

N&o serdo aceitas insercfes de integrantes apés o periodo de inscricdo, mesmo que a
Equipe ndo esteja com numero maximo de participantes mencionados no item 3.2.

Os participantes que néo informarem o nome completo e/ou RA, ou que se
inscreverem em mais de um grupo, serao considerados desclassificados.

5 ENTREGA DOS CORPOS DE PROVA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

5.8

Os corpos de prova, deverdo ser entregues no Laboratério de Materiais de Construcdo
Civil 1 do Centro Universitario Newton Paiva, no Campus Buritis, no dia 30/05/2019, de
9:00 h as 9:15h, para equipes inscritas no turno da Manha ou de 19:00h as 19:30h,
para equipes inscritas no turno da Noite, juntamente com o Protocolo de Moldagem
de Corpo de Prova (Anexo 1) devidamente preenchido.

Os corpos de prova deveréo estar identificados com o nome legivel da equipe em sua
geratriz. Esta identificacdo pode ser feita através de etiqueta adesiva pequena, giz de cera
ou outra forma que nédo venha a influenciar no ensaio de resisténcia a compressao. Nao
serdo aceitos corpos de prova sem identificacao.

No ato do recebimento, a Comissdo Organizadora deve verificar se cada corpo de prova
atende aos requisitos dos itens 5.2 e 6.6.2.1 deste regulamento. A realizacdo deste
procedimento deve ser acompanhada por um membro de cada equipe. O ndao
cumprimento destes requisitos desclassifica a equipe.

Se o corpo de prova for aceito por cumprir os devidos requisitos, 0 mesmo recebera uma
identificacdo numérica marcada em fita adesiva e sera retido pela Comissdo até o
momento da realizacdo dos ensaios.

N&o serdo aceitos corpos de prova entregues ap0s o prazo estabelecido.
A entrega dos corpos de prova ndo podera ser feita por terceiros.

N&o serdo permitidas alteracdes e/ou intervencfes de qualquer natureza nos corpos de
prova ap6s o momento de seu recebimento.

Os ensaios serdo realizados no dia 30/05/2019 de 9:15h até 10h30h, para equipes
inscritas no turno da Manha e das 19:30h as 21h30, para equipes inscritas no turno
da Noite, por ordem de recebimento dos corpos de prova.
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6 CONFECCAO DO CORPO DE PROVA

6.1 O corpo de prova a ser moldado devera ser cilindrico, com dimensdes especificadas em
6.6.2.1.

6.2 Qualquer método de dosagem poderé ser utilizado para a realiza¢édo do trabalho.

6.3 Os resultados da caracterizagdo dos materiais seréo disponibilizados pelos professores do
laboratdrio da Newton Paiva em tempo habil para a confeccao dos corpos de prova, caso a
moldagem dos corpos de prova seja realizada com materiais fornecidos pela Instituicéo.

6.4 Apesar do laboratério contar com um grande numero de férmas de corpos de prova,
sugere-se programar com antecedéncia a moldagem dos mesmos para que se liberem as
férmas para outros grupos utilizarem.

6.5 Materiais

6.5.1 Cimento Portland e adi¢Ges

6.5.1.1 Para preparacdo do concreto deve ser usado qualquer tipo de cimento Portland (nacional ou
internacional, atualmente comercializado).

6.5.1.2 E permitido o uso de adi¢cdes, desde que o aglomerante principal seja o cimento Portland.

6.5.2 Agregados

6.5.2.1 Devem ser utilizados agregados graudos e miudos de natureza pétrea ou de outras origens. Os
agregados podem ter curva granulométrica continua, mas é obrigat6rio o uso de agregados graudos com
dimens&o maxima caracteristica de até 25 mm (ver ABNT NBR NM 248).

6.5.2.2 A quantidade de agregados graudos ndo pode ser inferior a 50% da massa de concreto. Entende-se que
agregados graudos sdo aqueles cuja curva granulométrica apresenta 95% dos gréos retidos na peneira
4,75mm.

6.5.3 Fibras
6.5.3.1 Nao é permitido o uso de fibras.

6.5.3.2 A verificacdo da presenca de quaisquer tipos de fibras no concreto (minerais, vegetais, metalicas, de
polipropileno, de polietileno ou outra) é motivo para desclassificacdo da equipe.

6.5.4 Aditivos quimicos
6.5.4.1 Podem ser utilizados aditivos de acordo com a ABNT NBR 11768.

6.5.4.2 O uso de aditivos quimicos importados deve-se restringir a produtos equivalentes aos normalizados no
Brasil, sendo informada sua caracteriza¢é@o e respectiva Norma Técnica.

6.6 Procedimento Executivo

6.6.1 O procedimento executivo, contemplando o método de dosagem, calculos e outras informacdes
pertinentes a elaboracdo do corpo de prova sdo de responsabilidade das equipes e devem seguir
os procedimentos técnicos preconizados em normas e literatura técnica.

6.6.2 Caracteristicas dos corpos de prova

6.6.2.1 Os corpos de prova devem ser cilindricos, com 10x20cm ou 15x30cm (didmetro x altura). A tolerancia nas
medidas é de + 4mm, para corpos de prova 10x20cm e de 6mm, para corpos de prova 15x30cm.
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6.6.3 Adensamento
6.6.3.1 O processo de adensamento pode ser manual ou mecanico.
6.6.4 Cura
6.6.4.1 O processo de cura pode ser escolhido pelas equipes, sendo permitida cura Umida a temperatura
ambiente, cura termo controlada e outros procedimentos.
6.6.5 Procedimentos de laboratorio
6.6.5.1 Os procedimentos laboratoriais devem seguir as prescricdes das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT),
sempre que pertinentes.
6.6.6 Marcacdes
6.6.6.1 E imprescindivel identificar o corpo de prova com o nome da equipe na geratriz do corpo de prova.
6.6.7 Homogeneidade e acabamento
6.6.7.1 Os corpos de prova serdo rompidos no sentido axial, portanto, as bases circulares dos corpos de prova
devem ser planas e isentas de saliéncias, reentrancias ou qualguer tipo de defeito que possa macular a
superficie do concreto.
6.6.7.2 E permitida a retificacdo mecanica das bases circulares dos corpos de prova.
6.6.7.3 O corpo de prova deve ser homogéneo e com a mesma composicdo em toda sua massa. Nao serdo
aceitos corpos de prova com nucleos ou peliculas de materiais diferentes (esta condicdo sera verificada
apos o ensaio de ruptura).
7 ENSAIO
7.1 Etapas
7.1.1 A realizacdo do ensaio consiste em quatro etapas, sendo as primeira e terceira, de carater
eliminatério e a segunda de carater classificatorio, conforme o desempenho do corpo de prova de
cada equipe.
7.1.2 A Comissdo Organizadora sera responsavel pela realizacdo dos ensaios. Nao € obrigatéria a
presenca de um membro de cada equipe para acompanhar o seu desenvolvimento.
7.1.3 As etapas de ensaio sdo as a seguir relacionadas, sendo descritas em detalhe de 7.2 e 7.3:

e Etapa 1: caracteriza¢do do corpo de prova;

e Etapa 2: determinacéo da resisténcia a compressao;

e Etapa 3: verificacdo da homogeneidade interna do corpo de prova,;
e Etapa 4: determinacdo da Variagcdo da Resisténcia de Dosagem.

7.2 Etapa l: Caracterizacdo do corpo de prova

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Deve ser determinado e registrado o didmetro, com paquimetro, com exatiddo de 1mm, em
medida Unica tomada aleatoriamente na altura média do corpo de prova.

Deve ser determinada e registrada a altura do corpo de prova, com régua graduada, com
exatiddo de 1mm, pela média aritmética em 3 medidas tomadas de forma equidistante.

O corpo de prova que ndo atender as dimensfes, dentro das respectivas tolerancias, como
previsto em 6.6.2.1, sera desclassificado.
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7.3 Etapa 2: Determinacdo da Resisténcia a Compressédo do corpo de prova

7.3.1 O corpo de prova deve ser rompido por compressao axial em prensa de pratos fixos, com
capacidade maxima de 100t, sob a velocidade de carregamento de (0,45 + 0,15) MPals,
conforme NBR 5739, sem qualquer recurso fisico para garantir paralelismo entre as bases
(neoprene ou enxofre, por exemplo), sendo registrada a maxima carga de ruptura (F) obtida, em
toneladas (t), com trés casas decimais.

7.3.2 Esse valor sera considerado no calculo da pontuacéo final para classificacdo das equipes.
7.3.3 Arresisténcia de cada corpo de prova deve ser calculada pela equacéo a seguir:

_400F
¢ rzd?

f

onde:
f. € aresisténcia a compresséao do corpo de prova, em megapascals (MPa);

F é a maxima carga registrada no ensaio de resisténcia a compressao, em toneladas (t);
d € adimensao do diametro do corpo de prova, em centimetros (cm).

7.3.4 Aresisténcia a compressao do corpo de prova também podera ser determinada pela leitura digital
direta oferecida pelo software da prensa.

7.4 Etapa 3: Andlise Interna da Homogeneidade do Corpo de Prova

7.4.1 O corpo de prova rompido a compressao deve ser analisado visualmente para comprovar sua
homogeneidade, sendo verificada a existéncia ou ndo de ndcleos internos ou materiais nédo
permitidos neste Regulamento. A constatacao de irregularidade no corpo de prova desclassifica a
equipe.

7.5 Etapa 4: Determinacao da Variacdo da Resisténcia de Dosagem

7.5.1 A Variacdo da Resisténcia de Dosagem (VRD) de cada corpo de prova, expressa em % com 4
casas decimais, deve ser calculada pela equacao a seguir:

VRD = L—1 .100

G
Onde:

f. ¢é a Resisténcia & Compressdo do Corpo de Prova, obtida no rompimento do corpo de prova em
MPa,

ij € a Resisténcia de Dosagem, informada pelo grupo na inscricdo para o concurso em MPa.
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8 CLASSIFICACAO DAS EQUIPES

8.1 Classificacéo Crescente por Resultado

8.1.1 A classificacdo das equipes sera feita em funcdo da VRD obtida para os corpos de prova
ensaiados, em ordem crescente.

8.1.2 Sera considerada vencedora a equipe cujo corpo de prova tenha obtido a menor VRD. Os
segundo e terceiro lugares serdo das equipes com corpos de prova classificados na sequéncia.

8.1.3 O descumprimento deste Regulamento desclassifica a equipe, mesmo apdés o término do
Concurso, e os corpos de prova das cinco equipes melhor classificadas poderdo ser recolhidos
para verificacdo quanto ao seu cumprimento.

8.1.4 Equipes desclassificadas terdo seus procedimentos avaliados pela Comissdo Julgadora e
poderao ser impedidas de participar por até duas edi¢cdes deste Concurso.

8.2 Critério de Desempate

8.2.1 No caso de um empate entre equipes com a mesma VRD, sera considerada vencedora a equipe
cujo corpo de prova apresente a menor variacdo de altura, de acordo com 7.2.2.

9 PREMIACAO

9.1 Todos os participantes, que entregarem 0S corpos de prova na data prevista neste
regulamento receberdo 5 horas de atividades complementares. Os participantes dos
grupos com corpos de prova nao desclassificados na avaliacdo dimensional receberao
mais 10 horas de atividades complementares.

9.2 Os alunos que cursarem disciplinas cujo trabalho pratico estiver vinculado a este concurso
ndo fardo jus as horas de atividades complementares ora atribuidas.

9.3 A equipe vencedora recebera certificado de mérito pelo desempenho no concurso.

9.4 A premiacdo para a equipe vencedora sera definida pela comissdo organizadora dos
CONCUrsos.
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10 DISPOSICOES FINAIS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Os participantes declaram que o(s) corpo(s) de prova apresentado(s) €(séo) fruto(s) de
sua(s) legitima(s) criatividade(s) e autoria(s), ndo configurando plagio nem violacdo a
qualquer direito de propriedade intelectual ou privada de terceiros, eximindo o0s
organizadores de quaisquer responsabilidades decorrentes da inveracidade desta
declaragéo.

Os participantes, desde ja, autorizam os organizadores do evento a divulgarem os seus
nomes e corpos de prova, por qualquer meio, bem como fotografias suas e de seus corpos
de prova, a qualquer tempo.

Serdo desclassificados 0s grupos que nao obedecerem estritamente aos termos deste
regulamento.

Os organizadores nao se responsabilizardo por danos ou perdas, totais ou parciais, que
possam ocorrer com 0S corpos de prova concorrentes, por ocasido do manuseio,
pesagem, ensaios, etc.

Os organizadores nao se responsabilizardo por acidentes que venham a ocorrer com o
uso de equipamentos, maquinas, etc., na confeccdo dos corpos de prova ou qualquer
outra situacao decorrente do Concurso.

Esclarecimentos e informacdes podem ser solicitados ao membro do Nucleo
Docente Estruturante do curso de Engenharia Civil responsavel pelo concurso
DOSAGEM, professor Rogério Lacerda, atraves do e-mail
lacerda.prof@newtonpaiva.br .
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ANEXO 1

PROTOCOLO DE MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA
22 SEMANA DE COMPETICOES - ICE

DOSAGEM - 2019/1

Data:

Nome completo e R.A. dos alunos:

Assinatura do capitdo da equipe

A preparagao e moldagem do C.P. foi realizada em:
( ) Laboratdrio Newton Paiva

( ) Laboratério Externo

Assinatura do técnico de laboratério

Belo Horizonte, / /2019 Horéario: : h

Se a preparag¢do e moldagem for realizada em laboratoério externo, preencher os campos abaixo:

Nome da empresa:

CNPJ:

Técnico Responsavel:

Telefone:




